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Profil DK 101 Profil DK 102

PISTON SEALS /

Profil DK 104 Profil DK 104 R

Profil DK 106 Profil DK 107

Profil DK 109 D Profil DK 109 H

Profil DK 116 Profil DK 216

Profil DK 119 Profil DK 120

Profil DK 123 Profil DK 123 D

Profil DK 124 Profil DK 125

Profil DK 138 Profil DK 238

Profil DK 141 Profil DK 142

Profil DK 145 Profil DK 199

Profil DK 102 R Profil DK 103

KOLBENDICHTUNGEN

Profil DS 101 Profil DS 102 Profil DS 102 R Profil DS 103 Profil DS 104 Profil DS 104 R

ROD SEALS / STANGENDICHTUNGEN

Profil DS 105 Profil DS 205 Profil DS 106 Profil DS 107 Profil DS 108 Profil DS 109

Profil DS 110-112 Profil DS 116 Profil DS 216 Profil DS 117 Profil DS 117 R Profil DS 118

Profil DS 119 Profil DS 120 Profil DS 121 Profil DS 124 Profil DS 125 Profil DS 126-128

Profil DS 129 Profil DS 130 Profil DS 131 Profil DS 138 Profil DS 238 Profil DS 139

Profil DS 141 Profil DS 142 Profil DS 199   = PNEUMATIC

Profil DR 101 Profil DR 102 Profil DR 103 Profil DR 104 Profil DR 105 Profil DR 106

ROTARY SEALS / ROTORDICHTUNGEN

Profil DR 107 Profil DR 108 Profil DR 109 Profil DR 110 Profil DR 111 Profil DR 112

Profil DR 115 Profil DR 116 Profil DR 117 Profil DR 118 Profil DR 119 Profil DR 201

Profil DR 202 Profil DR 203 Profil DR 204 Profil DR 205 Profil DR 206 Profil DR 207

Profil DK 105 Profil DK 205

Profil DK 108 Profil DK 109

Profil DK 109 N Profil DK 110-112

Profil DK 117 Profil DK 118

Profil DK 122 Profil DK 222

Profil DK 123 H Profil DK 123 N

Profil DK 126 Profil DK 127

Profil DK 139 Profil DK 140

Profil DK 143 Profil DK 144

Profil DA 101 Profil DA 102 Profil DA 103 Profil DA 104 Profil DA 105 Profil DA 106

WIPERS / ABSTREIFER

Profil DA 107 Profil DA 108 Profil DA 109 Profil DA 211 Profil DA 212 Profil DA 113

Profil DA 213 Profil DA 114 Profil DA 115 Profil DA 116 Profil DA 117 Profil DA 118

GASKETS / FLACHDICHTUNGEN

Profil DFL 101 Profil DFL 102 Profil DFL 103 Profil DFL 104 Profil DFL 105 Profil DFL 106

Profil DFL 107 Profil DFL 108 Profil DFL 109 Profil DFL 110 Profil DFL 111

For special requirements (pressure – temperature – velocity – medium) please contact our consultancy service, so 

that suitable materials and designs can be recommanded.

Für besondere Betriebsbedingungen (Druck – Temperatur – Geschwindigkeit – Medium) wenden Sie sich bitte an 

unsere Abteilung Dichtungstechnik. Gerne stimmen wir Konstruktion und Werkstoff auf Ihren Anwendungsfall ab.

Profil DA119 

GUIDE RINGS / FÜHRUNGSRINGE

Profil DF 101 Profil DF 102 Profil DF 103 Profil DF 104 Profil DF 105 Profil DF 106

Profil DF 107 Profil DF 108 Profil DFB 102

BACKRINGS / STÜTZRINGE

Profil DST 108 Profil DST 109 Profil DST 110 Profil DST 111 Profil DST 112 Profil DST 113

DMH PROFILES / PROFILE


